
(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm
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03.02 CORREDERA PRIME
INTEGRAL

CAJÓN ESTÁNDAR
Código: 

Uso y Aplicación de Producto:

Acabado:

Material:

Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto :

FT-0302-274_275 Rev. 1

Ver tabla

Corredera para cajón estándar

Ver tabla
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Código Descripción Medida Acabado

0302-274
0302-275

Corredera Prime
Corredera Prime

L=500
L=500

Silver 
Inoxidable

Corredera Extensión total
Vista lateral Derecha / Izquierda

Soportes para testero
Soportes para frente
Cover para fijación

L=500
L=500

32
32

47 x 55

Zincado
Silver / Inox

Silver / Niquel
Blanco

Gris / Negro

Ref. Descripción Medida Acabado

1
2
3
4
5

MIM
* MIM -79

97

7,
5

3

32
8

33
18

,5

15,5

16

* MIM -79

495,5

PISO

Longitud = 500

384 37

Frente del
Gabinete

Panel 16

37
32 Frente del

Gabinete

33

INSTALACIÓN DE LA CORREDERA

*MIMEspesor 16

10 x 12 prof.

Panel lateral

Piso del mueble

B A

32

C

PERFORACIÓN FRENTE DE CAJÓN

10 10

*MIM

H
66

20
32

(*MIM -88)
+0.5
-0.5

INSTALACIÓN TESTERO

A= 15.5 + CL
B= MIM - 31
C= 51.5 + CP
CL= Cobertura al panerl lateral
determinada por el cliente.
CP= Cobertura al piso del mueble
determinada por el cliente.
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